
  SÄHKÖKÄYTTÖISETSÄHKÖKÄYTTÖISET

HÖYRY-JA VESIKATTILAT
500–12 000 kW500–12 000 kW

POHJOISMAINEN • TEHOKAS • LOGIIKKAOHJATTU VASTUSKATTILA



Sähkökäyttöinen höyry- tai vesikattila
Täysin hitsatuissa kattiloissa on ruostumattomasta

teräksestä valmistetut sähkövastukset. Höyrykattilat ovat 

vaakamallisia, kuten vesikattilatkin kokoluokasta 1,7 MW ylöspäin. 

Sähkökattiloiden erinomainen hyötysuhde perustuu

tehokkaaseen energiankäyttöön ja minimoituun lämpöhäviöön. 

Eristetty kattila on pinnoitettu teräslevyin.  

PED ja EU:n painelaitemääräyksien mukaisesti valmistetut kattilat 

ovat CE -merkittyjä. 

Sähkövastuskattiloiden resistiivinen kuorma ei aiheuta juurikaan 

loistehon kompensointitarpeita.

Höyrykattilan päävarusteet

•	 1kpl päähöyryventtiili

•	 1kpl varoventtiili

•	 1kpl syöttövesiventtiili takaiskuventiilillä

•	 1kpl syöttövesipumppu

•	 1kpl suodattimia ennen pumppuja

•	 1kpl vedenjohtavuusanturi*

•	 1kpl näytteenottojäähdytin

•	 1kpl automaattinen TDS-mittaus*

•	 1kpl painemittari tarkastusventtiilillä

•	 1kpl näkölasi (veden pinta)

•	 1kpl pinnan säätö/mittaus

•	 1kpl korkeapainekytkin

•	 1kpl painelähetin

•	 ulospuhallusventtiili

*Saatavilla vain 72/84 tunnin omavalvontavarustelulla.
Vesikattilan päävarusteet pelkistetymmät.

Ohjaus- ja säätökeskus sisältyvät vakiokokoonpanoon

Ohjelmoitava logiikka

Mahdollisuus web-pohjaiseen 
etäyhteyteen

Ohjauskeskuksen hätätilan
valvonta

Suojamuuntaja

Kosketusnäyttö

Pääkytkin

Ohjauskytkimet ja hätä-
seis-kytkin

Kontaktorit, releet ja 
sulakkeet



Mitat ovat ilman sähkökeskusta, joka sijoitetaan kattilan sivuille.
Muita tietoja varten ota yhteyttä Finess Energyyn.
Pidätämme oikeuden muuttaa muotoilua, mittoja, materiaaleja ja muita teknisiä tietoja.

KATTILAN TYYPPI BT-HW 8000

Suunnittelupaine bar
Käyttöpaine bar

10
9,5

Suunnittelulämpötila °C
Käyttölämpötila °C

110
105

Tilavuus m3 8,44

Sähköliitäntä V 690

Kuljetuspaino kg
Paino täynnä vettä kg

~ 4640
~ 17010

Käyttöpaino kg ~ 12370

Vesi sisään/ulos DN 250

Pituus mm 4000

Leveys mm 2224

Korkeus mm 2524

Vesikattilan tekniset tiedot 8000 kW
Saatavilla kokoluokassa 500 – 12 000 kW

Lisävarusteet

Järjestelmät voidaan toimittaa komponenttitoimituksina tai avaimet käteen- kokonaisuuksina
sisältäen kaiken alkukartoituksesta käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Konttitoteutusratkaisut, 
vakio- tai  

mittatilauskonteilla

Syöttövesisäiliöt

Kemikaalin  
annostelulaitteistot

Vedenpehmentimet

Vastusryhmän 
tyristoriohjaus, lähes 
portaattoman tehon 
hienosäätöä varten

Höyryakku

Kuumavesikattilassa on mahdollista käyttää suoraan kaukolämmön verkkovettä. 
Erillistä välipiiriä ja vedenkäsittelylaitteistoa ei tällöin välttämättä tarvita. 

Ruostumattomasta 
teräksestä  

valmistetut kattilat 

Tehdasohjelmoitu logiikka mahdollistaa joustavat  
yhteydet valvomoon. Tarvittaessa logiikka ja 

ohjelmointi ovat muokattavissa asiakaskohtaisien  
tarpeiden mukaisesti.



Mitat ovat ilman sähkökeskusta, joka sijoitetaan kattilan sivulle. Muita tietoja varten ota yhteyttä Finess Energyyn.
Pidätämme oikeuden muuttaa muotoilua, mittoja, materiaaleja ja muita teknisiä tietoja.

Höyrykattilan tekniset tiedot 500-6000 kW
Saatavilla 12 000 kW:iin saakka

Kytkentänopeus
Vastusryhmät ovat 100 kW, 200 kW tai 400 kW

riippuen kattilan kokonaistehosta. 

 

Ryhmien kytkentänopeudelle ei ole kattilan

puolesta rajoituksia. Tyypillinen

perusasettelun mukainen vastusryhmien

kytkentänopeus on 3s/vastusryhmä.

Finess Energy Oy
Sitomokuja 2
21200 Raisio
puh. 020 756 9940
info@finess.fi
www. finess.fi


