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Luotettavaa hoyryntuotantoa

Markkinoiden johtavat séhkdtoimiset Steambox-hdyrynkehittimet ovat luotettavia, tehokkaita ja
helppokdyttoisid. Niiden valmistaja on ruotsalainen Steambox AB, jolla on pitkidt perinteet ja tyytyvdiset
asiakkaat.

Steambox-hdyrynkehittimet suunnitellaan ja valmistetaan Ruotsissa PED 2014/68/EU -painelaite-
direktiivin mukaisesti. Laitteen ohjaus ja sddtd tapahtuvat vaivattomasti kosketusnayttdpaneelin
kautta. Sdhkdvastusten sddtéautomatiikka jakaa vastusten kuormituksen tasaisesti, mikd lisdd

vastusten elinikda. .
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Matalapainehéyrynkehittimet

Tuotenumero Tyyppi Teho Hoyry mddrd/h Paine Amp
4999 LTs 5 kw 6,7 kg 16 bar 16 A
5000 LT 10 10 kW 13,4 kg 16 bar 16 A
5001 LT 18 18 kW 25 kg 16 bar 35A
5002 LT 24 24 kW 31kg 16 bar 50 A
5003 LT 36 36 kW 50 kg 16 bar 63 A
5004 LT 48 48 kW 62 kg 16 bar 80A
5005 LT 72 72 kW 94 kg 16 bar 125 A
5006 LT 96 96 kW 125 kg 16 bar 150A
5007 LT 120 120 kW 156 kg 16 bar 200 A
5008 LT 144 144 kW 186 kg 16 bar 250 A
5009 LT 160 160 kW 210 kg 16 bar 250 A
5010 LT 220 216 kW 286 kg 16 bar 355A
5011 LT 280 280 kW 364 kg 16 bar 500A
5012 LT 360 360 kW 470 kg 16 bar 600 A
5013 LT 480 480 kW 652 kg 16 bar 700A
5014 LT 576 576 kW 749 kg 16 bar 850 A
Puhdashéyrynkehittimet
Tuotenumero Tyyppi Teho Hoyry mddrd/h Paine Amp
5041 LT/CS 18 18 kW 25kg 16 bar 35A
5042 LT/CS 24 24 kW 31kg 16 bar 50 A
5043 LT/CS 36 36 kW 50 kg 16 bar 63A
5044 LT/CS 48 48 kW 62 kg 16 bar 80 A
5045 LT/CS 72 72 kW 94 kg 16 bar 125A
5046 LT/CS 96 96 kW 125 kg 16 bar 150 A
5047 LT/CS 120 120 kW 156 kg 16 bar 200 A
5048 LT/CS 144 144 kW 186 kg 16 bar 250 A
5049 LT/CS 160 160 kW 210 kg 16 bar 250A
5050 LT/CS 220 216 kW 286 kg 16 bar 355 A
5051 LT/CS 280 280 kW 364 kg 16 bar 500 A
5052 LT/CS 360 360 kW 470 kg 16 bar 600 A
5053 LT/CS 380 380 kW 500 kg 16 bar 650 A
5054 LT/CS 480 480 kW 652 kg 16 bar 700 A
Korkeapaineh6yrynkehittimet
Tuotenumero Tyyppi Teho HOyry mdard/h Paine Amp
5020 HT 36 36 kW 50 kg 25 bar 63 A
5021 HT 48 48 kW 62 kg 25 bar 80A
5022 HT 72 72 kW 94 kg 25 bar 125 A
5023 HT 96 96 kW 125 kg 25 bar 150A
5024 HT 120 120 kW 156 kg 25 bar 200 A
5025 HT 144 144 kKW 186 kg 25 bar 250A
5026 HT 160 160 kW 210 kg 25 bar 250 A
5027 HT 220 216 kW 286 kg 25 bar 355A
5028 HT 280 280 kW 364 kg 25 bar 500 A
5029 HT 360 360 kW 470 kg 25 bar 600 A
5030 HT 480 480 kW 652 kg 25 bar 700 A




Ruotsissa valmistetuilla Steambox-héyrynkehittimilld on pitkdt perinteet alansa
edelldkdvijdnd. Tamdn pdivdn tuotteet edustavat moderneinta tekniikkaa, mika
tarkoittaa luotettavaa ja turvallista toimintaa, helppokdyttdisyyttd ja alhaisia
elinkaarikustannuksia.
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