
Lämmön talteenottolaitteistolla voidaan ottaa 
viemäriin menevän jäteveden lämpö tehokkaasti 
talteen. Lämpö voidaan siirtää kiinteistön, prosessin 
tai käyttöveden lämmitykseen. Finess Heat LTO-
laitteistot toimivat aktiivisesti, maksimoiden 
vuositasolla talteen saatavan energiamäärän.

Finess Heat LTO-ratkaisut mitoitetaan yksilöllisesti 
asiakkaan tarpeisiin. Laitteistojen modulaarinen 
rakenne mahdollistaa asennusvalmiit 
pakettiratkaisut laajalla tehoalueella, ja niitä on 
helppo täydentää tarvittaessa. 

Lämpöä talteen tehokkaasti

JÄTEVESIEN 
LÄMMÖNTALTEENOTTOJÄRJESTELMÄT

Talteenottoa voidaan tehostaa lämpöpumpulla, jolla 
lämpötila voidaan nostaa tarvittavalle tasolle, jopa 
90°C saakka. Talteen otettu energia vähentää suoraan  
ostoenergian tarvetta ja CO2-päästöjä.

Lämmön talteenotto säästää rahaa minimoimalla 
ostoenergian tarvetta. Järjestelmän potentiaalisia 
käyttökohteita ovat esimerkiksi elintarviketeollisuus, 
pesulat, uimahallit, jätevedenpuhdistamot sekä 
teollisuuden erilaiset vesiprosessit.



Tehokas lämmön talteenotto

•	 Aktiivinen PLC-ohjaus maksimoi talteen saadun 
energiamäärän

•	 Tehokkaat vastavirtalämmönsiirtimet, 
yksilöllinen mitoitus

•	 Energiamittaus todentaa säästöt

•	 Huoltovapaa ja kestävä rakenne minimoi 
käyttökatkot

Lisätehoa lämpöpumpulla

•	 Jätevesi saadaan vielä kylmemmäksi, ja lisää 
lämpöä talteen

•	 Lämmön tuotanto jopa 90°C lämpötilaan

•	 Korkeampi lämpötila lisää käyttökohteiden 
vaihtoehtoja

•	 Lämpöpumppuun voidaan kytkeä myös muita 
lämmönlähteitä

Käyttövalmiit järjestelmät asennettuna

•	 Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennukset 
myös ahtaisiin tiloihin

•	 Nopea asennus ja käyttöönotto

•	 Helppokäyttöinen kosketusnäyttö

•	 Ohjaus ja valvonta myös web-pohjaisen 
etäyhteyden kautta

Merkittävä osa erilaisten jätevesien sisältämästä 

lämpöenergiasta voidaan ottaa tehokkaasti 

talteen.

•	 Elintarviketeollisuus

•	 Prosessiteollisuus

•	 Pesulat

•	 Jätevedenpuhdistamot

•	 Uimahallit ja kylpylät

•	 Sairaalat
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