
PROSESSILÄMPÖPUMPUT
AIDOSTI VÄHEMMÄN KULUTUSTA 



Tehokas ratkaisu lämmitykseen ja jäähdytykseen  

Finess Energyn innovatiiviset prosessilämpöpumput tarjoavat yrityksille tehokkaan 
ja ympäristöystävällisen ratkaisun lämmitykseen ja jäähdytykseen.  
Prosessilämpöpumput hyödyntävät olemassa olevaa energiaa, joka on jo kerran 
maksettu tai löytyy ilmaiseksi ympäristöstä. Lämpöpumppu nostaa energialähteen 
lämpötason prosessin, lämmityspiirin tai käyttöveden vaatimalle tasolle.  
 
Lämpökerroin (COP) on tyypillisesti välillä 3-6, mikä tarkoittaa, että lämpöpumppu 
voi vähentää  ostoenergian määrää jopa 80 %. Säästetty energian määrä on myös
uusiutuvaa energiaa, joka ei tuota ollenkaan CO2-päästöjä. Lämpöpumppu säästää 
siis rahaa ja ympäristöä, ja lisäksi pienentää merkittävästi energian hintaan  
liittyvää riskiä vähentämällä ostoenergian tarvetta. Prosessilämpöpumput ovat 
ihanteellinen valinta teollisuus- ja liikerakennuksiin, joissa pyritään parantamaan 
sekä energiatehokkuutta että pienentämään hiilijalanjälkeä. 

Lämpöpumpuissa voidaan hyödyntää monia matalan lämpötason energialähteitä, 
jotka muuten olisivat vaikeasti käytettävissä, kuten: 

• datakeskusten jäähdytys 
• prosessin jäähdytysvesi tai prosessiliuos
• jätevesi
• poistoilma tai -kaasu
• vesistö tai maaperä
• savukaasut
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Prosessilämpöpumppujen tekniset tiedot 

Prosessilämpöpumppu on erittäin tehokas kokonaisratkaisu, jonka lämmönläh-
teenä voi olla vesi- tai muu liuospiiri, kuten prosessinjäähdytys tai jätevesi. Samaa 
järjestelmää voidaan käyttää sekä lämmitykseen että jäähdytykseen, ja samalla 
säästää energiaa ja pienentää hiilijalanjälkeä.  

Toimintaperiaate
•	 Energia kerätään prosessi- tai jätevedestä ja hyödynnetään hukkalämpöä. Järjes-

telmä vaatii suljetun tai avoimen kierron, jossa lämpö siirtyy kylmäaineen avulla 
lämmönvaihtimeen ja edelleen lämmitysjärjestelmään.  

Tekniset ominaisuudet
•	 Korkea hyötysuhde (COP), mikä pienentää käyttökustannuksia.
•	 Lämmityksen tuotanto maksimissaan 120 °C.
•	 Lämpöteho 25 kW–20 MW.
•	 Mahdollisuus tuottaa sekä lämmitystä että jäähdytystä samanaikaisesti  

teollisissa prosesseissa.
•	 Käyttämällä luonnollisia  

kylmäaineita vähentää   
energiantuotannon  
hiilijalanjälkeä.

2

Kuva: Fenagy

Kuva: Fenagy



Räätälöidyt kokonaisratkaisut 

Lämpöpumput suunnitellaan aina asiakkaan ja prosessin lähtökohdista tuottamaan
lämpöä parhaalla vuosihyötysuhteella. Laitteen modulaarinen rakenne  
mahdollistaa asennusvalmiit pakettiratkaisut laajalla tehoalueella. Toimitamme 
optimaalisimmat kokonaisratkaisut avaimet käteen -palveluna alkukartoituksesta 
käyttöönottoon ja ylläpitoon.

Tehdasvalmis paketti
• Teollisesti valmistettu ja testattu
• Helppo ja nopea asennus ja käyttöönotto
• Yksilöllinen toteutus moduuleista
• Käyttö- ja huoltoystävälliset ratkaisut

Käytön ja seurannan optimointi
• Ohjaus ja valvonta integroitavissa asiakkaan järjestelmiin
• Reaaliaikainen seuranta ja etäyhteydet
• Ohjelmien optimointi asiakkaan käyttöprofiilien mukaan
• Valvonta ja ohjaus myös osana huolenpitopalvelua

Parhaat energiatehokkaat ratkaisut
• Laadukkaat teollisuuskompressorit
• Komponenttien valinnassa huomioitu korkea laatu ja tehokkaat  
varaosa- ja huoltopalvelut
• Energiatehokkaat moottorit ja pumput
• Optimoidut taajuusmuuttajakäytöt

Nopeat huolto- ja ylläpitopalvelut
• Kotimainen valmistaja yli 200 laitoksen kokemuksella
• Huoltopäivystys kotimaassa 24/7 ja kattavat etävalvontapalvelut
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Luonnolliset kylmäaineet 

Luonnolliset kylmäaineet tarjoavat kestävän ratkaisun verrattuna vanhojen 
HFC-kylmäaineiden tuottamiin ympäristöhaasteisiin. Esimerkkejä luonnollisista  
kylmäaineista ovat ammoniakki (NH3), hiilidioksidi (CO2) ja hiilivedyt, kuten  
propaani ja isobutaani. Luonnollisten kylmäaineiden käyttö  
lämpöpumpputeknologiassa tarjoaa monia etuja aina ympäristön kestävyydestä 
parempaan energiatehokkuuteen.

Luonnollisilla kylmäaineilla on alhainen otsonikatopotentiaali (ODP), sekä erittäin 
matala ilmaston lämpenemispotentiaali (GWP), mikä tekee niistä  
ympäristöystävällisemmän valinnan. Luonnollisten kylmäaineiden  
energiatehokkuus alentaa käyttökustannuksia lämpöpumppujärjestelmän  
elinkaaren aikana.  
 
Kylmäainelainsäädäntöä tiukennetaan maailmanlaajuisesti jatkuvasti  
otsonikerrosta heikentävien aineiden asteittaiseksi käytöstä poistamiseksi ja  
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Luonnollisten kylmäaineiden käyttö on 
yhdenmukaista kehittyvien sääntelykehysten kanssa, mikä varmistaa vaatimusten 
noudattamisen ja investoinnit pitkälle tulevaisuuteen.
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Finess Energy Oy
Lukkosepänkatu 7 

20320 Turku
 

020 756 9940
info@finess.fi

www.finess.fi

Optimaalisimmat kokonaisratkaisut 


